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INTRODUCCION

El agua es fuente de vida pero
también es el medio de
transmision de muchas de las
enfermedades que han azotado a
la humanidad. En ella viven y se
desarrollan multitud de
microorganismos que pueden
transmitir trastornos en la salud y
ocasionar graves epidemias.

La filtracion del agua es un
proceso encaminado aretener, en

la superficie o en el seno de la
masa filtrante, las particulas que
contiene un liquido.

Para destruir las bacterias y otros
organismos perjudiciales que
contiene el agua y obtener un
producto seguro y de calidad,
antes de ser consumida debe
someterse a un proceso de
tratamiento que garantice su
purezay desinfeccion.

El cloro, por su alto poder letal
contra las bacterias y otros
microorganismos, es un elemento
imprescindible en el proceso de
desinfeccion del agua.

“La filtracion del agua para
consumo humano y el empleo de
cloro para su desinfeccion es,
probablemente uno de los
avances de salud publica mas
significativa del milenio”.
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GENERALIDADES

Estas Potabilizadoras compactas
transportables, se proyectan para
cubrir casos de necesidades de
agua potable ya sean transitorias
(obras de larga duracién etc.)
pequenos abastecimientos fijos
municipales o industriales, casos
de emergencia por catastrofes
naturales, conflictos armados,
etc., para su ubicacion tan soélo se
requiere una superficie plana
donde poder asentar el equipo.
Nuestro equipo se compone de
una bateria de filtracion en lecho
mixto de arena / antracita
compuesta por tres filtros de
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

acero inoxidable cuya
caracteristica fundamental
consiste en que el lavado del
lecho filtrante a contracorriente,
se realiza con agua filtrada
procedente del sistema, por lo
que no es necesario bomba de
lavado ni depdsito acumulador.
Puede funcionar y realizar las
operaciones de filtracion y lavado,
a contracorriente, con una fuente
de alimentacion de agua que
disponga de una carga hidraulica
minimade 15m.c.a.

Dispone de dos unidades de
dosificacion, para hipoclorito

sodico y floculante o ambas para
desinfeccion.

Las dosificaciones son
proporcionales al caudal de
tratamiento, siendo estas
comandadas por un medidor de
caudal, de principio
electromagnético.

Las Potabilizadoras se
construyen para funcionamiento
manual o automatico, siendo
caracteristica de las mismas la
sencillez de explotacion,
fiabilidad y resistencia mecanica
para su transporte en condiciones
duras.



HIDEPAK

MATERIALES DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE MATERIAL

HIDROCICLON,

MEZCLADOR, ACERO INOXIDABLE AIS| 304

FILTROS Y COLECTORES

VALVULAS 3 ViAS POLIPROPILENO

ESTRUCTURA SOPORTE | PERFILES ACERO AL CARBONO PINTADO, CON SUELO EN
TRAMEX GALVANIZADO
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LONGITUD 3.500 mm LONGITUD 4.000 mm

ANCHURA 2.000 mm ANCHURA 2.000 mm
MODELO MODELO

ALTURA 2.240 mm ALTURA 2.240 mm
7-A, 7-M 14-A, 14-M

PESO EN VACIO 1.600 kg PESO EN VACIO 2.100 kg

DIAMETRO FILTROS 500 mm DIAMETRO FILTROS 800 mm

Caudal de tratamiento 7 m®/h Caudal de tratamiento 14 m*/h

TRATAMIENTO CON CARBON ACTIVO
SISTEMA HIDEPAK 20-40 m*/h
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AGUA POTABLE
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