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INTRODUCTION

L'eau est source de vie mais est
aussi le moyen de transmission de
nombreuses maladies qui de tout
temps ont dévasté ['humanité.
Dans I'eau vit et se développe une
multitude de microorganismes qui
peuvent transmettre des troubles
de la santé et causer de graves
épidémies.

La filtration de l'eau est un
processus visant a retenir a la
surface ou au sein de lamasse

filtrante les particules contenues
dans unliquide.

Pour détruire les bactéries et les
autres organismes nuisibles
présents dans l'eau et obtenir un
produit sir et de qualité avant
d'étre consommeé, celle-ci doit étre
soumise a un processus de
traitement garantissant sa pureté
etla désinfection.

Gréce a son haut pouvoir létal

contre les bactéries et autres
microorganismes, le chlore est un
eélément indispensable dans le
processus de désinfection de
l'eau.

« La filtration de l'eau pour la
consommation humaine et
l'utilisation du chlore pour sa
désinfection est probablement
l'une des avancées de la santé
publique la plus significative du
millénaire ».
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GENERALITES

Ces unités de potabilisation
compactes mobiles sont
congues pour couvrir des cas de
nécessités en eau potable
transitoires (travaux de longue
durée, etc.), petits
approvisionnements fixes
municipaux ou industriels, cas
d'urgence lors de catastrophes
naturels, conflits armés, etc.,
leur installation ne demandant
qu'une surface plane et apte a
recevoirl'unité.

Notre équipement est composé
d'une batterie de filtration sur lit
mixte de sable/anthracite,
composé de trois filtres d'acier
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

inoxydable dont la
caractéristique fondamentale
consiste dans le fait que le
lavage du lit filtrant a
contrecourant se réalise avec de
I'eau filtrée provenant du
systéeme, sans nécessité de
pompe de lavage ni de dépdt
accumulateur. Il peut
fonctionner et réaliser les
opérations de filtration et de
lavage a contrecourant avec
une source d'alimentation d'eau
disposant d'une charge
hydrauligue minimum de 15
mca.

Il dispose de deux unités de

dosage, pour hypochlorite de
soude et floculant ou les deux
pour la désinfection.

Les dosages sont proportionnels
au débit de traitement et
commandées par un mesureur
de débit a principe
électromagnétique.

Les unités de potabilisation sont
construites pour fonctionner
manuellement ou
automatiquement, leur principale
caractéristique étant la simplicité
d'exploitation, la fiabilité et la
résistance mécanique pour leur
transport dans des conditions
difficiles.



HIDEPAK

MATERIELS DES COMPOSANTS

COMPOSANT MATERIEL
HYDROCYCLONE
MELANGEUR ACIER INOXYDABLE AISI 304
FILTRES ET COLLECTEURS
VANNES 3 VOIES POLYPROPYLENE
PROFILES D'ACIER AU CARBONE PEINT,
STRUCTURES SUPPORT | \\/EC BASE EN TRAMEX GALVANISE
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LONGUEUR 3.500 mm LONGUEUR 4.000 mm
- LARGEUR 2.000 mm N LARGEUR 2.000 mm
MODELE HAUTEUR 2.240 mm MODELE HAUTEUR 2.240 mm
7-A, 7-M i 14-A, 14-M i
POIDS A VIDE 1.600 kg POIDS A VIDE 2.100 kg
DIAMETRE FILTRES 500 mm DIAMETRE FILTRES 800 mm
7 m3/heures Débit de traitement 14 m3/heures Débit de traitement

TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF
SYSTEME HIDEPAK 20-40 m3/h
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EAU POTABLE
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