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Equipamentos e Tratamentos da Agua
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www . hidepak.es

POTABILIZADORAS COMPACTAS TRANSPORTAVEIS

Modelo de Utilidade n° 200.400.479
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INTRODUCAO

O cloro, devido ao seu alto poder
letal contra as bactérias e outros
microorganismos, é um elemento
imprescindivel no processo de
desinfecg¢do da agua.

A agua é fonte de vida mas
também é o meio de transmissao
de muitas das doencgas que
fustigaram a humanidade. Nela
vive e desenvolve-se uma grande
quantidade de microorganismos
que podem provocar problemas na
saude e ocasionar graves
epidemias.

filtrante, das particulas que a agua
contém.

Para se destruirem as bactérias e
outros organismos prejudiciais
que a agua contém e se obter um
produto seguro e de qualidade,
antes de a mesma ser consumida,
deve-se submeté-la a um
processo de tratamento que
garanta a sua pureza e
desinfeccao.

“Afiltracdo da agua para consumo

humano e a utilizagdo de cloro
para a sua desinfecgéo
constituem, provavelmente, um
dos mais significativos avangos de
saude publica do milénio”.

Afiltragdo da agua é um processo
orientado para a retengado, a
superficie ou no seio da massa
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ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

GENERALIDADES

Estas Potabilizadoras
compactas transportaveis, sao
projectadas para darem
resposta a casos de
necessidades transitorias de
agua potavel (obras de longa
duragcao, etc.) pequenos
abastecimentos fixos
municipais ou industriais, casos
de emergéncia devido a
catastrofes naturais, conflitos
armados, etc. Para a sua
colocagao basta uma superficie
plana onde se possa assentar o
equipamento. O nosso
equipamento € composto por
uma bateria de filtracao em leito

misto de areia/antracite, que é
composta por trés filtros de aco
inoxidavel, cuja caracteristica
fundamental consiste no facto
de a lavagem do leito filtrante
em contracorrente ser
efectuada com agua filtrada
proveniente do sistema, pelo
que nao ha necessidade de
bomba de lavagem nem de
depdsito acumulador. Pode
funcionar e efectuar as
operagbes de filtragdo e
lavagem em contracorrente,
com uma fonte de alimentacao
de agua que disponha de uma
carga hidraulicaminimade 15

m.c.a. Dispde de duas unidades
de dosagem, para hipoclorito de
sédio e agente de floculagao ou
de ambas para desinfeccao.

As dosagens sao proporcionais
ao caudal de tratamento, sendo
comandadas por um medidor de
caudal, de principio
electromagnético. As
Potabilizadoras sao construidas
para funcionamento manual ou
automatico, sendo
caracteristicas das mesmas a
simplicidade de exploragéo,
fiabilidade e resisténcia
mecanica para o seu transporte
em condic¢des duras.



HIDEPAK

MATERIAIS DOS COMPONENTES

COMPONENTE MATERIAL
HIDROCICLONE,
MISTURADOR, ACO INOXIDAVEL AIS| 304
FILTROS E COLECTORES
VALVULAS 3 VIAS POLIPROPILENO
ESTRUTURA SUPORTE PERFIS ACO AO CARBONO PINTADO,

COM BASE EM TRAMEX GALVANIZADO

—- _—h- ali “|""

st |||4

|'|||1||1 1

. mmlur'

COMPRIMENTO 3.500 mm COMPRIMENTO 4.000 mm
LARGURA 2.000 mm LARGURA 2.000 mm
MODELO ALTURA 2.240 mm MODELO ALTURA 2.240 mm
7-A, 7-M : 14-A, 14-M :
PESO EM VAZIO 1.600 kg PESO EM VAZIO 2.100 kg
DIAMETRO FILTROS 500 mm DIAMETRO FILTROS 800 mm
Caudal de tratamento 7 m3/h Caudal de tratamento 14 m3/h

TRATAMENTO COM CARVAO ACTIVO
SISTEMA HIDEPAK 20-40 M3/H
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AGUA POTAVEL

.




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

